SOMIS

Korrodex® 950

Korozijos inhibitorius variniams pavirSiams

PANAUDOJIMO SRITYS

Korrodex® 950 skirtas uzdary bei atviry
recirkuliaciniy ausinimo sistemy, kuriy
irengimai pagaminti i$ vario bei vario
lydiniy, vandeniui apdirbti. Produktas
naudojamas kondensatoriy apdirbimui
jégainése.

SPECIFIKACIJA

Aktyvios medziagos:  koncentruoti
korozijos
inhibitoriai,
pagaminti azoto
junginiy pagrindu

ISvaizda: gelsvai rudas

skystis

Tankis (20 °C): apie 1.2 g/cm?®

pH dydis: apie 13-14

Tirpumas: pilnai tirpus
minkStame
vandenyje

UzSalimo taskas: apie -18 °C

VEIKIMAS

Naudojant Korrodex® 950, vidiniai
kondensatoriy bei Silumokaiciy pavirsiai
padengiami apsauginiu korozijos
inhibitoriaus sluoksniu. Sis sluoksnis
efektyviai apsaugo varinius Silumokaiciy/
kondensatoriy vamzdelius nuo korozijos.

DOZAVIMAS

Reikiama Korrodex® 950 dozé priklauso
nuo vandens kokybés, temperatiros bei
kity parametry.
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PROCESO KONTROLE

Proceso techniné kontrolé reikalinga
technologinio efekto patikrinimui. Tam yra
skirtas UAB “SOMIS” techninés tarnybos ir
techninio konsultavimo skyrius, kuris
teikia konsultacijas ir atlieka kontrolines
analizes. Techninés konsultacijos ir
priezitra atliekama pagal atskirg sutartj.

IPAKAVIMAS
1200 kg konteineriai, kt. talpos.

LAIKYMAS
Laikytis Sarminiy produkty sandéliavimo
taisykliu.

IS0 9001
Musy sistemos kokybé buvo patvirtinta
nuo 1992 DQS, DIN ISO 9001 pagrindu.

PASTABA

Pateikta informacija yra pagrista praktiniu
patyrimu ir atspindi dabartinés technikos
padét].

Mes garantuojame aukstg produkty
kokybe.

Auksciau aprasytas produktas turi
konkrety veikimo spektrg. Vandens
sudétis, techninés salygos ar gamybos
aplinkybés gali neatitikti Sio spektro. Tokiu
atveju mes turime kitus produktus. Jei jus
paaiskinsite mums savo problema, mes
pasitlysime iSeitj. Gali biti, kad jdsy
salygos reikalauja visai kito tipo produkto.

www.somis.lt



